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Art. 8P0031 AISI 304
Art. 8P0032 AISI 316

Art. 8P0033 AISI 304
Art. 8P0034 AISI 316

Art. 8P0022 F/F vap - 8P0028 F/F vap
(Art. 710091 F/F vap - 710101 F/F vap)

Art. 8P0023 SW vap - 8P0029 SW vap
(Art. 710095 SW vap - 710105 SW vap)

Art. 8P0024 BW vap - 8P0030 BW vap
(Art. 710093 BW vap - 710103 BW vap)

Art. 8P0022 F/F vap
Art. 8P0023 SW vap
Art. 8P0024 BW vap

Art. 8P0028 F/F vap
Art. 8P0029 SW vap
Art. 8P0030 BW vap
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Valvola Valpres Art. 720000  AISI 304 - Art. 721000 AISI 316
VALVOLA CON ATTUATORE DOPPIO EFFETTO
VALVE WITH DOUBLE ACTING ACTUATOR

VALVOLA CON ATTUATORE SEMPLICE EFFETTO
VALVE WITH SPRING RETURN ACTUATOR 

Art. 8P0031 AISI 304 - 8P0033 AISI 304
(Art. 720035 - 720071)

Art. 8P0032 AISI 316 - 8P0034 AISI 316
(Art. 720044 - 720059)

Valvola a sfera 2 vie, flangiata tipo �WAFER�, acciaio inox AISI 304 e AISI 316, con attuatore.
2 way “WAFER” ball valve, flanged, stainless steel AISI 304 and AISI 316, with actuator.
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VALVOLA CON ATTUATORE DOPPIO EFFETTO
VALVE WITH DOUBLE ACTING ACTUATOR 

VALVOLA CON ATTUATORE SEMPLICE EFFETTO
VALVE WITH SPRING RETURN ACTUATOR 

Valvola a sfera 2 vie in tre pezzi, per VAPORE, acciaio al carbonio ASTM A105, con 
sfera e asta inox AISI 304, con attuatore.
2 way, three piece ball valve, for STEAM, carbon steel ASTM A105, with ball
and stem in stainless steel AISI 304, with actuator.

Valvola Valpres Art. 710063 F/F vap PN15 - 710064 SW vap PN15 - 710065 BW vap  PN15
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ISO 9001: 1994

ISO 9001

1/4�

172

153

71

65

140

38

52

3/8�

172

153

71

65

140

38

52

1/2�

172

153

71

65

140

38

52

3/4�

190

167

81

76

162

47

63

1�

203

174

81

92

162

58

63

1� 1/4

214

180

81

107

162

67

63

1� 1/2

261

223

106

116

238

76

85

2�

309

264

123

136

272

90

100

2� 1/2

394

327

137

154

328

134

115

3�

430

350

148

180

366

161

125

4�

461

366

148

217

366

190

125

A

B

C

D

E

F

G

ACT.

15

DN

PN
10

15
15

15
20

15
25

15
32

15
40

15
50

15
65

15
80

15
100

15
1/4�

148

129

45

65

110

38

32

3/8�

148

129

45

65

110

38

32

1/2�

148

129

45

65

110

38

32

3/4�

179

156

71

76

140

47

52

1�

192

163

71

92

140

58

52

1� 1/4

203

169

71

107

140

67

52

1� 1/2

233

195

81

116

162

76

63

2�

284

239

95

136

207

90

75

2� 1/2

331

264

106

154

238

134

85

3�

355

275

106

180

238

161

85

4�

419

324

123

217

272

190

100

A

B

C

D

E

F

G

ACT.

15

DN

PN
10

15
15

15
20

15
25

15
32

15
40

15
50

15
65

15
80

15
100

15

SOLO F/F
Only F/F

SOLO F/F
Only F/F

8 8

CONDIZIONI DI ABBINAMENTO: FLUIDO H2O - T 20°C - P 6 bar. Attuatore P 6 ÷7 bar

Fitting conditions: Fluid H2O - T 20°C - P 6 bar. Actuator P 6 ÷7 bar


