
Valvola Valpres Art. 751000

VALVOLA CON ATTUATORE DOPPIO EFFETTO
VALVE WITH DOUBLE ACTING ACTUATOR

VALVOLA CON ATTUATORE SEMPLICE EFFETTO
VALVE WITH SPRING RETURN ACTUATOR 

Art. 8P0049 - 8P0050
(Art. 750003 - 750005)

Valvola a sfera 2 vie flangiata, in ghisa GGG40 con sfera in ottone cromato, passag-
gio VENTURI, omologata per gas a norma DIN DVGW (scartamento secondo DIN
3202-F4), con attuatore.
2 way flanged ball valve, cast iron GGG40 with chrome plated ball, VENTURI metric
bore, gas approved as per DIN DVGW standard (gauge in compliance with DIN
3202-F4), with actuator.

D
N

A

B

D

C

F

E

==

= =

Valvola Valpres Art. 750000
VALVOLA CON ATTUATORE DOPPIO EFFETTO
VALVE WITH DOUBLE ACTING ACTUATOR

VALVOLA CON ATTUATORE SEMPLICE EFFETTO
VALVE WITH SPRING RETURN ACTUATOR 

Art. 8P0047 - 8P0048
(Art. 750002 - 750004)

Valvola a sfera 2 vie flangiata, in ghisa G250 con sfera in ottone cromato, passaggio
VENTURI, (scartamento secondo DIN 3202-F4), con attuatore.
2 way flanged ball valve,cast iron G250 with chrome plated ball, VENTURI metric
bore (gauge in compliance with DIN 3202-F4), with actuator.
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Art. 8P0049 Art. 8P0050
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CONDIZIONI DI ABBINAMENTO: FLUIDO H2O - T 20°C - P 6 bar. Attuatore P 6 ÷7 bar

Fitting conditions: Fluid H2O - T 20°C - P 6 bar. Actuator P 6 ÷7 bar
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