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Valvola Valpres Art. 776000 (L) - 776001 (T)

VALVOLA CON ATTUATORE DOPPIO EFFETTO
VALVE WITH DOUBLE ACTING ACTUATOR

VALVOLA CON ATTUATORE SEMPLICE EFFETTO
VALVE WITH SPRING RETURN ACTUATOR    

Valvola a sfera tipo �WAFER� (deviatore di flusso), 3 vie sfera forata a �L� o �T� con due guar-
nizioni, flangiata PN16 in acciaio al carbonio ASTM A105, passaggio RIDOTTO, con attuatore.
3 way “WAFER” ball valve (diverting), “L” or “T” port, two seats, flanged PN16, in carbon steel
ASTM A105, REDUCED bore, with actuator.
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Art. 8P0055
Art. 8P0113

Art. 8P0056
Art. 8P0114
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Valvola Valpres Art. 776007 (L) - 776010 (T)
VALVOLA CON ATTUATORE DOPPIO EFFETTO
VALVE WITH DOUBLE ACTING ACTUATOR

VALVOLA CON ATTUATORE SEMPLICE EFFETTO
VALVE WITH SPRING RETURN ACTUATOR    

Valvola a sfera tipo �WAFER� (deviatore di flusso), 3 vie, sfera forata a �L� o �T� con due
guarnizioni, flangiata PN16, in acciaio inox AISI 316, passaggio RIDOTTO, con attuatore.
3 way “WAFER” ball valve (diverting), “L” or “T” port, two seats, flanged PN16, in stain-
less steel  AISI 316, REDUCED bore, with actuator.
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Art. 8P0057 tre vie a L
Art. 8P0115 tre vie a T

Art. 8P0058 tre vie a L
Art. 8P0116 tre vie a T

Art. 8P0057 (L)- 8P0058 (L)
(Art. 770046 - 770047)

Art. 8P0115 (T)- 8P0116 (T)
(Art. 770052 - 770053)

Art. 8P0055 (L)- 8P0056 (L)
(Art. 770042 (L) - 770043 (L)

Art. 8P0113 (T)- 8P0114 (T)
(Art. 770050 (T) - 770051 (T )

CONDIZIONI DI ABBINAMENTO: FLUIDO H2O - T 20°C - P 6 bar. Attuatore P 6 ÷7 bar

Fitting conditions: Fluid H2O - T 20°C - P 6 bar. Actuator P 6 ÷7 bar


